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Guide-système pour l’étanchéité à l’air à l’intérieur

Informations sur la hotline des services technique et commande au verso.

Pour information 
Les recommandations de matériaux 
fournies donnent une première 
orientation quant à l’utilisation 
possible. Pour les recommandations de 
construction et d’utilisation détaillées, 
reportez-vous à chaque fois aux pages 
du système correspondant. Vous devez 
véri� er à chaque fois qu’en termes de 
physique du bâtiment, les combinaisons 
indiquées conviennent à l’utilisation 
prévue. Le cas échéant, consultez un 
physicien du bâtiment ou contactez la 
hotline technique pro clima (page 2)
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Plus d‘information sur
> www.proclima.info

Hotline technique
France:
Tél: +33 (0) 1 86 37 00 45
eMail: technique@proclima.info
Suisse:
Tél: +41 (0) 22 518 18 98
eMail: technique@proclima.ch
Belgique:
Tél: +32 (0) 15 62 19 35
eMail: technical@isoproc.be

Service commandes
France:
Tél: +33 (0) 1 86 37 00 70
eMail: info@proclima.info
Suisse:
Tél: +41 (0) 22 588 00 90
eMail: order@proclima.ch
Belgique:
Tél: +32 (0) 15 62 39 35
eMail: info@isoproc.be

Contact sur place
France:
secteur nord-est: 
M. Philipps, tél: 06 37 30 21 50
secteur sud-est: 
M. Janaud, tél: 06 12 70 20 27
secteur nord-ouest: 
M. Chevalier, tél: 06 75 33 90 08
secteur sud-ouest: 
M. Couturier, tél: 06 21 06 67 19
Suisse:
J.-M. Bertrand, tél: +41 (0) 79 456 52 99
Belgique:
Isoproc Solutions, +32 15 62 39 35


